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遙控器按鈕的介紹

睡眠按鈕
●  按下此按鈕可以循環地選擇睡眠 1 , 睡眠 2 , 睡眠 3 和取消

睡眠，當帶電後睡眠取消默認。

睡眠 1是睡眠模式 1，在冷凍模式；運作後睡眠狀態一小時，主機設定溫度將

會增加 1℃，兩小時後，設定溫度將會增加 2℃，然後機組會在這設定溫度下

運作；在製熱模式 :運作後睡眠狀態一小時，設定溫度將會減少1℃，兩小時，

設定溫度將會減少 2℃，然後機組會在這設定溫度運作。

● 睡眠 2是睡眠模式 2，冷氣機將根據一組預設的溫度曲線而運作。

●  睡眠 3- 在 DIY 睡眠模式下睡眠曲線設定：

（1）在睡眠 3模式下，長按“Turbo”按鈕，遙控器將進入個人化睡覺設定。 

在此時，遙控器的時間將顯示“1小時”，設定溫度“88”會顯示最後設定睡

眠曲線的相對溫度和閃動  （根據原廠的初始曲線設定值會顯示第一次進入）  

●（2）按 "+" 和 "-" 按鈕，可改變相應的設定溫度。調節後，按“Turbo”按

鈕確認； 

●（3）此時，遙控器在計時器置自動增加1小時（即“2小時”或“3小時”或”8

小時”）設定溫度位置“88”將顯示  最後睡眠曲線的相對溫度和閃動；

●（4）重複以上步驟（2）～（3）操作，直到 8小時的溫度設定完畢，睡眠曲

線設定完畢。 此時，遙控器將恢復顯示原來的定時器時間和溫度顯示將恢復

至於原本設定溫度。

●  睡眠 3- 在 DIY 睡眠模式下可查詢睡眠曲線：

使用者可根據睡眠曲線的設置方法查詢設定的睡眠曲線。輸入使用者個人化的

睡眠的設定狀態，但不改變溫度。直接按“Turbo”按鈕確認設定。

注意：在上面的預設或查詢程序，如果連續 10 秒內沒有按按鈕，10 秒內設定

睡眠曲線，沒有按按鈕，睡眠曲線設置狀態會自動退出和恢復原來顯示。

在設置或查詢程序中，按下ON / OFF 按鈕，模式按鈕，定時器按鈕，睡眠按

鈕，睡眠曲線設定或查詢狀態將會同樣退出。

感應按鈕：（I FEEL）

按此按鈕啟動 IFEEL 功能，和 顯示在遙控器上。 這功能鍵設定後，遙控器
將發送偵測環境溫度至控制器，和冷氣機會根據檢測到的溫度而自動調整室內  溫

度。再次按下此按鈕，關閉 I FEEL功能和“ 會消失。

●  當設定此功能時，請把遙控器靠近使用者。切勿將遙控器放近高溫或低溫物件，

避免檢測不準確的環境溫度。

9
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遙控器按鈕的介紹

TIMER-ON ( 計時器 - 開 ) /TIMER-OFF ( 計時器 - 關 ) 按鈕

˙TIMER-ON按鈕

TIMER-ON“按鈕就可以設定計時器的時間，按此鍵後，圖案“ ”會消失

和“ON” 在遙控器上閃爍。按+或-按鈕調整TIMER-ON設定。  每次按+或-

按鈕，TIMER-ON設定會增加或減少 1分鐘，持續按+或 -按鈕，約 2秒後，

時間會很快改變，直至達到你所需要的時間。按TIMER-ON去確認。 “ON”

將停止閃爍。“ ”圖案回復顯示。取消計時器開啟：在TIMER-ON開始情

況下，按TIMER-ON“按鈕去取消它。

˙TIMER-OFF 按鈕

TIMER-OFF“按鈕就可以設定計時器的時間，按此鍵後，圖案“ ”會消

失和“OFF” 在遙控器上閃爍。按 +或 - 按鈕調整TIMER-OFF 設定。  每

次按 +或 - 按鈕，TIMER-OFF 設定會增加或減少 1 分鐘，持續按 +或 - 按

鈕，約 2 秒後，時間會很快改變，直至達到你所需要的時間。按 TIMER-

OFF 去確認。“ON”停止閃爍。“ ”圖案回復顯示。取消計時器開啟：在

TIMER-OFF 開始情況下，按TIMER-OFF 按鈕取消它。

注意 :

˙在開啟和關閉狀態下，您可以同時設置TIMER-ON或 TIMER-OFF

˙設置TIMER-ON或 TIMER-OFF 前，請調整時鐘時間

˙啟動TIMER-ON 或 TIMER-OFF 後，設定循環有效常數。之後，冷氣機

會根據設定時間開啟或關閉。ON/OFF 按鈕在設置上無影響。  如果你不需此

功能，請用遙控器取消

時鐘按鈕

按下此按鈕可設置時鐘時間，“ ”圖案會在遙控器閃爍。5秒內按 "▲ " 或

"▼ " 按鈕設定時鐘時間。每次按+或 -按鈕，時鐘時間會增加或減少1分鐘。

持續按+或 -按鈕，2秒後，時間會很快改變。直至達到你所需要的時間放手。

按“時鐘”按鈕去確認。 “ ”圖案停止閃爍。

注意： 

˙時鐘時間採用 24 小時模式

˙兩個操作之間間隔不能超過 5秒。 否則，遙控器會離開設定狀態。操作計

時器開啟 / 計時器關閉是一樣的。 

10

11



14

遙控器按鈕的介紹

寧靜按鈕

按此按鈕, 在自動寧靜模式(顯示“ ”和“自動”訊號)和寧靜模式(顯示“

”) 和寧靜關閉 ( 沒有訊號“ ”顯示 ) 下進行寧靜狀態，當電源開啟，寧靜

關閉會被默認。

注意：

˙寧靜功能可以在所有模式中設定；在寧靜模式下，風扇速度不能使用。

˙當寧靜功能被選 :

在冷凍模式下，室內風扇在 4 個速度運作。10 分鐘後或當室內環境溫度

≦ 28℃，根據室內環境溫度和設定溫度之間的比較，室內風扇會在速度 2或

寧靜模式操作。

在發熱模式下 : 根據室內環境溫度和設定溫度之間的比較，室內風扇在速度 3

或寧靜模式操作。

在抽濕，風扇模式下 : 室內風扇在寧靜模式操作。

在自動模式下 : 根據真正冷凍 , 製熱或風扇模式，室內風扇在自動寧靜模式操

作。

寧靜功能只在某些型號可用。

WiFi 控鈕 ( 不適用 )

按“WiFi”鍵打開或關閉WiFi 功能。 當開啟WiFi 功能時，遙控器上將顯示

“WiFi”圖案 ; 在遙控器關閉狀態下，同時按下“MODE”和“WiFi”按鈕 1

秒，WiFi 程式將恢復出廠設置。

˙此功能僅適用於某些型號。

燈按鈕 

按下此按鈕可關閉室內機組顯示燈。遙控器的 符號會消失。再次按下此

按鈕開啟顯示燈， 會顯示。

按鈕 ( 不適用 )       
按下此按鈕可在操作狀態中開啟和關閉的健康功能 。第一次按下此按鈕，可

啟動清除功能 ; LCD 顯示“ ”。第二次按下按鈕，可同時啟動健康和清理

功能，LCD顯示“ ”和“ ”。第三次按下此按鈕，同時放棄健康和換氣

功能。第四次按下按鈕，開始健康功能 ; LCD顯示“ ”。再次按下此按鈕，
會重複上述操作。

˙此功能只適用於部分型號

12
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遙控器按鈕的介紹

溫度

 按下此按鈕，你可以看到室內設定溫度 , 室內環境溫度或室外環境溫度。遙控

器會循環設定溫度如下：

˙當遙控器選擇“ ”或沒顯示，室內機組的溫度顯示器會顯示設定溫度。

˙當遙控器選擇“ ”，室內機組的溫度顯示器會顯示室內環境溫度。

˙當遙控器選擇“ ”，室內機組的溫度顯示器會顯示室外環境溫度。

注意 :

˙在有些型號不可使用室外環境溫度顯示。當室內機組接收“ ”訊號，它

顯示室內設定溫度。

˙當開啟機組，默認顯示設定溫度，遙控器沒有顯示。

˙只有型號室內機組有Dual 8 顯示。

˙當選擇顯示室內和室外環境溫度，室內溫度顯示器顯示相對溫度和在兩或

五秒後自動轉至顯示設定溫度。

 

16

功能介紹的組合鍵

節省能源功能

在製冷模式下，同時按“TEMP”和“CLOCK”按鈕可啟動或關閉節能功能。 

當節能功能啟動時，SE會顯示在遙控器，冷氣機會根據出廠設定為，達到最好

的節能影響，自動調校設定溫度。再次同時按“TEMP”和 “CLOCK”按鈕，

退出節能功能

注意
●  在節能功能下，會感應風扇速度自動速度，和不能被調整。
●  在功能功能下，設定溫度不能被調校。
●  睡眠功能和節能功能不可以同時運行。如果節能功能在製冷模式下設置，按睡

眠按鈕會取消節能功能。如果在製冷模式下設定睡眠功能，啟動節能功能將取消

睡眠功能。

沒有顯示



約 8°C 製熱功能（不適用）
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在製熱模式下，同時按“TEMP”和“CLOCK 鐘”按鈕，啟動或關閉 8℃加熱功能。 

當此功能被啟動，“ ”和“8C”顯示於遙控器，冷氣機保持 8℃加熱狀態。再次同時
按“TEMP溫度”和“CLOCK鐘”按鈕，退出 8℃製熱功能。

注意：
●  在 8℃製熱功能 ，風扇轉速設定了自動轉速和不能調節。
●  在8℃  製熱功能，不能調節設定溫度。按“TURBO強勁”按鈕和遙控器不會發出訊號。
●  睡眠功能和 8℃製熱功能，不能在同時運作。 如果在冷凍模式下設定 8℃製熱功能，按

睡眠按鈕將取消 8℃製熱功能。如果在冷凍模式下設定睡眠功能，啟動了 8℃製熱功能，

而取消休眠功能。
●  在℉溫度顯示，遙控器將顯示 46 ℉製熱。

同時按 "▲ " 或 " ▼ " 按鈕可鎖定或解開兒童鎖功能。當兒童鎖功開啟，遙控器顯示 

符號。如你運用遙控器，  符號會閃爍三次而沒有傳送訊號到機組。

當冷氣機關閉，同時按 "▼ " 和“MODE”按鈕去切換°C攝氏和°F華氏。

遙控器按鈕的介紹

兒童鎖功能：

溫度顯示切換功能：



操作指南

遙控器更換電芯
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1.  接通電源後，按下遙控器上的“開 / 關”按鈕，開啟冷氣機。

2.  按下“模式”按鈕，選擇您需要的模式：自動，冷凍，抽濕，風扇，製熱。

3.  按“+”或“ - ”按鈕設置您所需要的溫度。 （溫度不能在自動模式中調整）。

4.  按“風扇”按鈕來設置您所需要的風扇速度：自動，低，中和高速。

5.  按“搖擺”按鈕，選擇風扇吹角。

1.  按下遙控器的背面的標記 ，如圖示。然後

沿  箭頭方向推出電池盒的蓋。

2.  更換兩粒（AAA1.5V）乾電池，並確保“+”極

和“ - ”極的位置是正確的。

3.  重新安裝電池盒的蓋子。

注意

˙在操作過程中，將遙控器指向信號發送器在該接收窗上的室內單元。

˙信號發送器和接收窗口之間的距離應不大於 8米多，並且應該有它們之間沒有

障礙物。

˙信號可以在房間裡有熒光燈或無線電話干擾容易 ; 遙控器應該接近室內機操作

期間。

˙需要更換時更換同型號的新電池。

˙當你不使用遙控器很長一段時間，請取出電池。

˙如果遙控器上顯示的是模糊或沒有顯示，請更換電池。



緊急操作

清潔和保養
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如果遙控器丟失或損壞，請使用輔助按鈕來開啟或關閉冷氣機。在詳細的操作

情況如下：

如圖中所示打開面板，按輔助按鈕來開啟或關閉冷氣機。當冷氣機開啟時，它

會在自動模式下操作。

˙清潔保養前，關閉冷氣機和截斷電源，防止觸電。

˙不要用水清潔冷氣機，防止發生觸電。

˙不能用揮發性液體清潔冷氣機。

當室內機的表面髒了，建議使用乾的軟布或濕布擦拭。

注意 :

˙清潔時不要取下面板。

           清潔室內機組的表面

警告

      警告 :
使用絕緣物體按下自動按鈕



清潔和保養

19

˙建議應該每三個月清洗過濾網。 如果在操作環境下存有多塵埃，可以增加清潔

次數。

˙移除過濾網後，不要觸摸散熱片，以避免受傷。

˙不要用火或吹風機吹乾過濾網，以避免 變形或火災。

     警告

清洗過濾網

打開面板

拉出面板至某角度如圖示。

清洗過濾網

˙使用防塵擦或水清洗過濾網。

˙當過濾網很髒，用 水（45c 以

下）清潔，然後放於陰涼處晾乾。

移除過濾網

移除過濾網如圖示。

安裝過濾網

安裝過濾網，然後緊閉前板蓋。



清潔和保養
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確保沒有任何物品阻礙室內和室外機組的空氣入口和出口。

確保電路斷線，插頭和插座良好。

確保過濾網清潔。

確保室外機組安裝支架是否狀態良好。如果支架損壞，請聯絡經銷商。

檢查排水管是否損壞了

截斷冷氣機電源。

清潔室內機組的過濾網和前板。

確保室外機組安裝支架是否狀態良好。如果支架損壞，請聯絡經銷商。

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

注意 : 使用前檢查

注意 : 使用後檢查 -每季

復修注意事項

許多包裝材料是可回收的材料。

請在適當的回收單位處置。

如果你要處理的冷氣機，請諮詢當地經銷商或諮詢服務中心進行正確的處

理方法。

1.

2.



故障分析
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˙是否干擾嚴重（如靜電，

穩定電壓）？

˙是否遙控器在信號接收範

圍內？

˙是否有障礙物？

˙遙控器是否指著接收窗口？

˙是遙控器的靈敏度低 ; 模糊

顯示和無顯示？

˙操作遙控器時無顯示？

˙室內有熒光燈？

˙室內機組的入風口或出風

口被堵塞？

˙在加熱模式，室內溫度達

到設定溫度？

˙加熱模式剛啟動？

   

˙拔出插頭。重新插入插頭後約

3分鐘，然後再次啟動冷氣機。

˙信號接收範圍是 8米。

˙移除障礙物。

˙選擇合適的角度，遙控器指向

室內機組的接收窗口。

˙檢查電池。如果電池電量過

低，請更換。 

˙檢查遙控器是否出現損壞。如

是，請更換。

˙把遙控器靠近室內機。

˙關掉螢光燈，然後再次嘗試。

˙移除障礙物。

˙達到設定溫度後，室內機組將

停止吹出空氣。

˙為了防止吹出冷空氣，室內機

組將延遲幾分鐘，這是一個正常

的現象。 

要求維修之前，請檢查以下項目。如果故障仍未解決，請聯絡經銷商及合資格專業人士

一般現象分析

室內機組無

法接收遙控

器的信號或

遙控器沒有

動作。

室內機組不

能排出空氣

現象 檢查物件 解決辦法



故障分析

22

現象 檢查物件 解決辦法

冷氣機不能

運行

室內機組的

出風口排出

薄霧

設定溫度不

能調節

製 冷（ 製

熱）效果並

不好。

˙停電？

˙是插頭鬆脫？

˙�線路斷線跳開或保險絲被

燒斷？

˙線路有故障？

˙�冷氣機停止操作後，立即

重新啟動？

˙�遙控器功能設定正確嗎？

˙�室內的溫度和濕度高？

˙在自動模式運行冷氣機？

˙你需要的溫度超過設定溫

度範圍？

˙電壓過低？

˙過濾網骯髒了？

˙�設定溫度在適當的範圍

內？

˙打開了門窗？

˙等到電力恢復。

˙重新插入插頭。

˙�請專業人士更換斷線或保  

險絲。

˙請專業人士來代替它。

˙�等待 3 分鐘，然後再次開

啓冷氣機。

˙重新設定功能。

˙�由於室內空氣迅速冷卻。

一段時間後，室內溫度和濕

度將會降低和薄霧會消失。

˙�在自動模式下不能調整溫

度。如果您需要調整溫度，

請切換操作模式。

˙�設定溫度範圍：16℃～

30℃。

˙等待直到電壓恢復正常。

˙清潔過濾網

˙��調節溫度至適當的範圍。

˙關閉了門窗。
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現象 檢查物件 解決辦法

發出氣味

冷氣機運作

突然異常

室外機組有

蒸汽

“水流”聲

破裂聲

˙是否有異味來源，如家具

和香煙等。

˙�是否有干擾，如打雷，無

線設備等。

˙�已經開啟加熱模式？

˙�剛開啟或關閉冷氣機？

˙�剛開啟或關閉冷氣機？

˙消除異味來源。

˙清潔過濾網。

˙截斷電源，關掉電源，然

後再次啓動冷氣機。

˙�在加熱模式下除霜，它可

能會產生蒸汽，這是正常

現象。

˙�噪音是製冷劑在冷氣機內

流動，這是正常現象。

˙�面板或其他部件因溫度的

變化，膨脹和 / 或收縮而發

出摩擦聲音。
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˙�當空調狀態異常，在室內機組的溫度指示燈會閃爍，顯示相應的錯誤代碼。請

參閱以下列表識別錯誤代碼。

˙注意：如果是其他錯誤代碼，請聯絡合格的專業人員進行維修。

錯誤代號

■ 當以下現象發生時，請關掉冷氣機，必須立即切斷電源，然後聯繫經銷商或合資格

的專業人員進行維修。

■ 不要自行修理或改裝冷氣機。
■ �如果冷氣機在不正常環境運作時，它可能會導致故障，觸電或火警的危險。

 電源線過熱或損壞。

˙操作過程中有不正常聲音。

˙線路斷線頻繁地跳開。

˙冷氣機散發出燒焦的氣味。

˙室內機組漏水。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

它可以在重新啟動冷氣機之後被消除。如果沒有，請聯絡合資格人

員進行維修。

請聯絡合資格人員進行維修。

請聯絡合資格人員進行維修。

請聯絡合資格人員進行維修。

請聯絡合資格人員進行維修。

錯誤代號

E1

E5

E6

E8

U8

H3

H6

C5

F1

F2

F0

F2

排解疑難

警告
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  為確保安全，請注意以下注意事項。

警告

˙在安裝或搬遷電器時，請確保製冷劑電路不含空氣，或指定製冷劑以外的物質。

製冷劑電路中存在空氣或其他異物，會導致系統壓力升高或壓縮機破裂，造成傷害。

˙安裝或移動本機時，不得使用不符合銘牌上的標準製冷劑或不合格的製冷劑。

否則可能會造成操作不正常，錯誤動作，機械故障或一系列安全事故。

˙在搬遷或維修過程中需要恢復製冷劑時，請確保機組進行製冷模式。然後，在高壓側（液

閥）完全關閉閥門。約 30-40 秒後，在低壓側（燃氣閥）完全關閉閥門，立即停機並截斷電

源。請注意製冷劑恢復時間不應超過 1分鐘。

如果恢復製冷劑需時過長，空氣可能會被吸入，導致壓力升高或壓縮機破裂，從而造成人

身傷害。

˙在製冷劑恢復期間，在拆卸連接管之前，確保液體閥門和燃氣閥門完全關閉並切斷電源。

如果壓縮機在停止閥門打開，連接管尚未連接的情況下開始運行，則空氣將被吸入，導致

壓力升高或壓縮機破裂，從而造成人身傷害。

˙安裝本機時，請確保在壓縮機開始運行前，連接管已牢固連接。

如果壓縮機在停止閥門打開，連接管尚未連接的情況下開始運行，則空氣將被吸入，導致

壓力升高或壓縮機破裂，從而造成人身傷害。

˙禁止將本機安裝在有腐蝕性氣體或易燃氣體洩漏的地方。

如果機組周圍有氣體洩漏，可能會引起爆炸和其他意外。

˙不要使用延長電線進行電力連接。如果電線不夠長，請聯繫當地的授權服務中心，購買

適當的電線。

連接不良可能會導致觸電或火災。

˙使用指定類型的電線，接駁室內和室外機組之間的電力連接。牢固地夾住電線，使其終

端不受外界干擾。

電線的電容量不足，電線連接錯誤，和不安全的電線終端，可能會導致觸電或火災。
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注意
˙請聯繫當地代理商進行安裝。

˙不要使用不合格的電源線

1 水平計

4鑽頭

7開口扳手

10 真空泵

13 內六角扳手 14 捲尺

2螺絲刀

5管道擴大器

8管道切割機

11 壓力計

3衝擊鑽

6扭力扳手

9洩漏探測器

12 萬用表

在以下地方安裝冷氣機可能出現故障。 如

果不能避免，請諮詢當地經銷商：

1.�地方具有很強的熱源，蒸汽，易燃，易

爆氣體， 或有揮發物體噴於空氣中。

2.高頻設備的地方（如焊接機，醫療設備）

3. 近海岸區域

4油或空氣有煙霧的地方。 

5. 與地方燃氣

6. 其他地方有特殊情況。 

7. 冷氣機不得安裝在洗衣室

1選擇的位置，其中室外機組排放的噪音和流出空氣不影響附近鄰居。 

2. 位置應通風乾爽，室外機組不直接暴露於陽光或強風。 

3. 位置應能承受室外機組的重量。 

4. 確保安裝遵循安裝尺寸圖的要求。 

5. 選擇一個位置，兒童不能接觸和遠離動物或植物。 如果無法避免，請為安全理由加設

圍欄。

1. 靠近進氣口和出氣口應沒有障礙物。  

2. 選擇一個位置，其中離子水可以很容易

地分散，和不會影響到其他人

3. �選擇一個位置，方便連接室外機組與電

源插座附近。 

4. 選擇一個位置，兒童接觸不到的地方。 

5.�位置應能承受 室內機組的重量 ，不會增

加噪音和振動。 

6. 必須安裝設備離地 2.5 米。 

7. 不要安裝室內機組正在電器上面。 

8. 請盡量遠離熒光燈。

室外機組

基本需要 室內機組
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1. 當安裝冷氣機時必須遵循電力安全法規。 

2 據當地安全法規，使用合格 電力供應電路和電路斷線。

3 確保電源供應符合冷氣機要求。供電不穩定或不正確的接線或故障，使用冷氣機前，請

安裝合適的供電電線。

4. 正確地連接電源插座火線，中線和地線。

5. 要進行任何關於電力和安全的工作之前，確保切斷電源

6. 在安裝完成前，不要接通電源。

7. 如果電源線損壞，必須由製造商，其服務處或類似合資格的人更換，以避免危險

8. 電路製冷劑的溫度將會高，請保持連接的電纜遠離銅管。

9 冷氣機會根據國家接線規定安裝

1 冷氣機是在第一級電器。它必須由專人士用專用接地裝置適當地連接地線。 請確保它有

效地接地，否則可能會導致觸電

2. 冷氣機的黃綠線是接地線，不能用於其他用途

3. 接地電阻應符合國家電力安全法規

4. 冷氣機必須放置插頭可接觸的地方。

5. 所有極點斷路掣有至少 3 毫米的距離固定接線的所有極點。 有些型號有強大插頭，確保

安裝後可接觸插頭。

6  包括適當容量的電路斷線，請注意以下圖表。電路斷線應包括磁力扣和加熱功扣功能，

它可以保護電路短路和超載。  （注意：請不要使用僅用於保護電路的保險絲）

安全預防措施

連接地線的要求

     冷氣機(BTU/每小時)                    電路斷線容量

09K

12K

18K

24K

10A

13A

16A

25 A
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步驟一：選擇安裝位置

向顧客推薦安裝位置，然後與顧客確認。

第二步：安裝壁掛安裝架

1. 在牆上掛牆安裝架，使用水平器調校水平位置位置和 然後在牆壁上點出螺絲固定打孔。

2. 在牆壁上用衝擊鑽打鑽螺絲固定孔（鑽頭的規格應該與塑膠擴大粒件是相同的）  然後

把塑膠擴大粒件塞入。 

3. 自攻螺釘（ST4.2x25TA）在牆壁固定安裝支架，然後拉動框架檢查支架是否安裝牢固，

如果塑膠擴大粒件鬆動，請在附近鑽另一個固定孔

步驟三：打開管道孔

1. 根據管道出口方向，選擇管道孔的位置。 管道孔的位置應比牆壁裝式框架稍低。 如下

圖示。

2. 在已選擇的去水管位置打開 Φ55 或 Φ70 直徑的管道孔。為了暢順地排水，把牆壁上的

管孔向室外側略微向下傾斜 5-10°梯度。

Left

Wall

Φ70mm
Right

Mark in the middle of it Level meter

Rear piping hole

Wall

Space
to the
wall

above
150mm

Space
to the
wall

above
150mm

Φ70mm
Rear piping hole

Left

Wall

Φ55mm/Φ70mm
Right

Mark in the middle of it Level meter

Rear piping hole

Wall

Space
to the
wall

above
150mm

Space
to the
wall

above
150mm

Rear piping hole

Left

Wall

Φ55mm
Right

Mark in the middle of it Level meter

Rear piping hole

Wall

Space
to the
wall

above
150mm

Space
to the
wall

above
150mm

Φ55mm
Rear piping hole

Φ55mm/Φ70mm

Left

Wall

Φ55mm
Right

Mark in the middle of it Level meter

Rear piping hole

Wall

Space
to the
wall

above
150mm

Space
to the
wall

above
150mm

Φ55mm
Rear piping hole

09K: 12K:

18K: 24K:



30

安裝室內機組

注意：

˙當打開洞的時候，注意防塵和採
取相應的安全措施。

˙沒有提供塑膠擴大配件和應該在
本地可購買。

第四步：出水管

1. 管道可以在右，右後方，向左或左後

的方向引出。

2. 選擇管道從左邊或右邊引出，請切斷

在底殼上對應的孔。

步驟 5：連接室內組件的管道

1. 在相應的喇叭口對準管道接頭。

2. 用手預上緊聯合螺母。

3. 參照下一頁調整轉矩力。把開口板手放在

管道接頭並將扭矩扳手放在聯合螺母。用扭

矩扳手擰緊螺母。
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六角螺母直徑 擰緊力矩

Ф6 15~20

Ф9.52 30~40

Ф12 45~55

Ф16 60~65

Ф19 70~75

4. 使用絕緣管包裹室內管道和連接管道的接

頭，然後用膠貼包裹它。

步驟 6：安裝排水管

1. 將排水軟管連接室內機組的去水管。

2. 用膠貼綁定接頭。

步驟 7：室內機組連接線

1. 打開面板，在接線蓋取出螺絲，然後

取下蓋板。

注意：

˙在室內排水軟管內加絕緣管，以
防止結露。

˙不提供塑膠擴大粗件。
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2. 確保電源連接線經過室內機組背面的電

纜交叉孔，然後將其從前面側拉出。

3. 拆下線夾 ; 電源連接線根據顏色連到接

線端子 ; 擰緊螺絲，然後固定電源連接線

與線夾。 

4. 將接線蓋放回，然後擰緊螺絲。

5. 關閉面板。

注意：

˙所有室內機組和室外機組的電線應該由專業人士接駁。 

˙如果電源連接線長度不夠，請聯繫供應商換一個新的。 避免自行延長線。 

˙對於冷氣機附有插頭，安裝完成後應該可以觸及插頭。 

˙對於冷氣機沒有插頭，接線中應安裝空氣開關掣。空氣開關掣應和全極分開和接

觸分開距離應超過 3 毫米。

Outdoor unit connection

N(1) 2 3

brownblackblue yellow-
green

Outdoor unit connection

N(1) 2 3

brownblackblue yellow-
green

09K 12/18/24K
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步驟 7：包裹管道

1. 用膠貼包裹連接管，電源線和排水管。

步驟 9：掛起室內機組

1. 將結合管道放入牆壁壁管道，然後讓他們穿過牆孔。

2. 把室內機組掛在牆壁安裝支架上。

3. 用封密軟膠塞住管道和牆孔的隙。

4. 固定牆壁管道。

5. 檢查室內機組安裝是否牢固和接近牆壁。

2. 當包裹排水軟管和電源線時，保留一

定長度的給安裝。當包裹到一定程度，

分開室內電源，然後分開排水軟管。

3. 平均地包裹它們。

4. 在末端應該分開包裹液體管和氣體管。

注意：

˙在電源線和控制線不能交叉或纏繞。

˙排水軟管應綁定在底部。

注意 :
●不要彎曲排水管太過分，以防止堵塞。
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安裝室外機組

步驟 1：固定室外機組的支撐
             （根據實際安裝情況選擇它）

1. 根據房屋結構選擇安裝位置。

2. 用膨脹螺絲，在選定位置固定室外機組的支撐。

注意 :
●不要彎曲排水管太過分，以防止堵塞。

注意：

在安裝室外機組時，採取足夠的防護措施。
●   確保支撐能承受冷氣機重量的至少四倍。
●   室外機組應安裝高於地面 3厘米，從而可

安裝排水管。
●   對於機組有 2300W ～ 5000W 的製冷量，

需要 6支膨脹螺絲 ;

對於機組有 6000W ～ 8000W 的製冷量，需

要 8支膨脹螺絲 ;

對於機組有 10000W ～ 16000W 的製冷量，

需要 10 支膨脹螺絲。

步驟 2：安裝排水管接頭
             （僅適用於冷卻和加
               熱裝置）

1. 將室外排水管接頭插入機箱上的孔，如

下圖所示的畫面。

2. 排水管連接到排水管出口。

步驟 2：固定室外機組
             
1. 將室外機組放在支撐上。

2. 用螺固定室外機組的腳孔。

至少 3厘米高於地面



安裝室外機組
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步驟 4：連接室內和室外管道

步驟 5：連接室外電線

1. 拆下線夾 ; 連接電源連接線和信號控制線（僅適用於冷卻和加熱機件），根據顏色至到

接線端子，用螺釘固定它們。

1. 拆下室外機組的右手柄上的螺絲，然後

取下手柄。

2. 拆下閥門的螺絲帽，對準管道接頭在管

道的喇叭口。

3. 用手預先上緊聯合螺母。

4. 參照下表用扭矩扳手擰緊螺母。

六角螺母直徑 擰緊力矩
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安裝室外機組

2.用電線夾固定電源連接線和信號控制線（僅用於冷卻和加熱裝置）。

注意 :

●   擰緊螺絲後，稍微拉電源線檢查它是否堅定。

●   切勿切斷電源連接線延長或縮短的距離。

步驟 6：整理管道

1. 管道應沿牆放置，合理地彎曲和可

能地隱藏。最小。彎曲管道最小半徑

為 10 厘米。

2. 如果室外機組高過牆孔，在管道進

入室內前，你必須在管道上設定 U形

曲線，為了防止雨水進入室內。

注意：

●   排水軟管的穿牆高度，不宜高過室

內機組的去水管孔。

●   出水口不能放入水中，以便暢順地

排出。

●   略微向下傾斜排水軟管。排水軟管不

能彎曲，提高，起伏等
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真空泵

偵測洩漏

1.�卸下液體閥和燃氣閥和製冷劑

充加螺母的閥帽。

2.�將壓力計的充加軟管連接到製

冷劑充加口的燃氣閥門和然後

將其他充加軟管連接到真空泵。

3.��完全打開測壓計和操作 10-15

分鐘，以檢查測壓計的壓力是

否保持在 -0.1MPa。

4.�關閉真空泵，並保持這種狀態

1-2min，檢查測壓計的壓力是

否保持在 -0.1MPa。如果壓力

降低，可能存在洩漏。

5.�卸下測壓計，用內六角扳手完

全地打開液體閥和燃氣閥的閥

芯。

6.�擰緊閥門和製冷劑充加排氣孔

的螺絲帽。

7. 重新安裝手柄。

1. 使用洩漏偵測器：

	 使用洩漏偵測器檢查是否有洩漏

2. 使用皂水

	 �如果沒有洩漏偵測器，請使用皂水作洩漏偵測。在懷疑位置加入皂水，和保持皂水超過

3分鐘。如果有氣泡在此位置走出，就有洩漏。

安全預防措施
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安裝後檢查

測試操作

要檢查項目

冷氣機已經安裝牢固？ 

你已經完成了製冷劑洩漏檢測？ 

是管道保溫是否足夠？ 

排水良好嗎？ 

是電源電壓符合銘牌上標示的電壓嗎？ 

安裝電線和管道是否正確？ 

冷氣機接地安穩嗎？ 

電源線依照規格嗎？

 在空氣入口和出口有任何障礙物？

安裝過程中造成的灰塵和雜物都去掉？ 

連接管的燃氣閥和液體閥是完全打開？ 

管道孔的入口和出口被覆蓋？ 

1.	 預備測試操作

	 客戶確認冷氣機

	 向客戶指出冷氣機重要說明。 

2.	 測試操作的方法

	 通電後，按遙控器上的開 / 關按鈕，啟動操作，

	 按模式按鈕選擇自動，冷凍，乾爽，風扇和加熱，去檢查操作是否正常。 

	 環境溫度低過 16，冷氣機不能開始冷凍。

安裝完畢後 , 請根據以下需要檢查。 

可能的故障

冷氣機可能掉落，震動或發出的噪音，

可能會導致冷卻容量（加熱）不足 。 

這可能會導致冷凝和水滴落

這可能會導致冷凝和水滴落

它可能會造成故障或損壞零件。 

 這可能會導致故障或損壞零件。

這可能會導致漏電。 

這可能會造成故障或損壞的部件。 

可能會導致冷卻容量（加熱）不足 。 

這可能會導致故障或損壞零件。

可能會導致冷卻容量（加熱）不足 。 

可能會導致冷卻容量（加熱）不足或浪

費電力 。 



接駁管道的結構

1. 標準連接管長度

      5 米，7,5 米，8米。

2. 連接管最短長度為 3米。

3. 連接管最長長度和最高差別。

4.  延長連接管後，增加製冷劑油和製冷劑充注需要。

˙��延長了連接管長度 10 米基本標準長度，您應該加 5毫升的製冷劑油，供每增加

5米的連接管。 

˙�製冷劑追加充填量（在基本液體管道）的基礎計算方法：

	 增加製冷劑充注量 =液體管延長長度 x 增加製冷劑每米

˙�基於標準管道的長度，根據如表中所示的需求量補充製冷劑。 增加製冷劑充填

量每米是不同的，根據液體管道的直徑。參看下頁。
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   冷凍容量

5000Btu/h 

（1465W）

 7000Btu/h

（2051W）

9000Btu/h

（2637W）

12000 Btu/h

（3516W）

18000Btu/h

（5274W）

連接管

最長長度

15

15

15

20

25

   最高差別

5

5

5

10

15

   冷凍容量

24000Btu/h 

（7032W）

 28000Btu/h

（8204W）

36000Btu/h

（10548W）

42000 Btu/h

（12306W）

48000Btu/h

（14064W）

連接管

最長長度

25

30

30

30

30

   最高差別

10

10

20

20

20
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接駁管道的結構

液體管道（毫米）

Φ6

Φ6或Φ9.52

Φ12

Φ16

Φ19

Φ22.2

連接管道的直徑 室外機用節流

只有製冷（克 / 米）

15

15

30

60

250

350

氣體配管（毫米）

Φ9.52 或Φ12

Φ16 或Φ19

Φ19 或Φ22.2

Φ25.4 或Φ31.8

_

_

製冷和製熱

（克 / 米）

20

50

120

120

250

350

製冷劑追加充填量為R22，R407C，R410A 和 R134a 的



管道擴張法
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A：切割管道

˙��根據室內機組和室外機組的距離確認

管道長度。

˙��用切管機切割所需的管道。

E：擴展端口

˙��展開端口擴展器。

注意：

˙��“A”根據直徑而不同，請參閱下面 :

F：檢查

˙��檢查擴口的質量。如果有任何瑕疵，

再次根據上述步驟展開端口。

注意：

不當的管道擴張是製冷劑洩漏的主要原因。請根據以下步驟擴張管道：

B：去除毛邊

˙��刪除與成型機的毛刺，防止毛刺進入

管道。

C：穿上合適的絕緣管

D：把上聯管螺母

˙��取下螺母室內連接管和室外的閥門上 ;

安裝聯管螺母上的管道。
smooth surface

外徑

（毫米）

Φ6 - 6.35（1/4“）

Φ9.52（3/8“）

Φ12-12.7（1/2“）

Φ15.8-16（5/8“）

A（毫米）

最高

1.3

1.6

1.8

2.4

最低

0.7

1.0

1.0

2.2
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本產品不斷改進中，如功能有所更改，恕不另行通知，如有疑問，請與客戶服務
中心聯絡，不便之處，敬請原諒。

說明書內容以英文版本為準

請記錄下列產品資料

型號

機身編號

經銷商名稱

購買日期

ToolBox Customer Service Centre 客戶服務中心：

Customer Service Hotline 客戶服務熱線：(852) 8210 8210  
Service E-mail 電郵地址：8210service@gilman-group.com 
Please register now at 請即上網登記：www.toolbox.hk
Website 網址：www.gilman-group.com

66129933458


