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包括銀離子、兒茶素及防塵蟎過濾網，有效阻擋大
顆粒灰塵及抗菡除臭功能，令家中空氣更潔淨。

銀離子
破壞細菌內結構並抑制細菌繁殖

兒茶素
減慢細菌活性以達到抗菌作用

防塵蟎
對蟎蟲有高效快速驅避作用

*本公司將不斷提升各型號之規格，以上產品資料或有更改，請向本公司查詢。

www.dchtoolbox.comwww.gilman-group.com

型號 Model

匹數HP

製冷量
Cooling Capacity (BTU/Hr)

運作模式 
Operation Mode

自動接擺送風（左右)
Auto Swing (Left & Right)

電源 
Power Supply (V/Ph/Hz)

輸入電量（瓦特）
Power Input (W)

空氣流量
Airflow Volume (m3/hr)

體積 - 高�闊�深（毫米）
Dimension -H�W�D (mm)

淨重（公斤）
Net Weight (Kg)

壓縮機永久保用
Compressor Lifetime Warranty

能源效益級別（製冷）
Energy Efficiency Grade (Cooling)

GWV20EG

3/4

7500

✓

615

320

31

✓

1

350 x 450 x 640

GWV26EG

1

8500

✓

770

320

31

✓

1

350 x 450 x 640

GWV35EG

1.5

12000

220/1/50

✓

1085

420

39

✓

1

375 x 560 x 708

GWV53EG

2

17400

✓

1480

750

53

✓

1

428 x 660 x 800

自動 / 製冷 / 抽濕 / 風扇

3合1 空氣淨化過濾網

變 頻
窗口式冷 氣機 系列

慳電•寧靜



變頻技術精控溫度
讓你享受寧靜舒適
採用最先進的變頻式壓縮機，當達致設定溫度後，會自動

調節壓縮機的轉速，使室溫波動減少，令舒適度大大提高，

耗電量亦能減少一半，達致節能效益。

#因冷氣機採用屬輕度易燃的R32雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的房間最小面積及安裝
高度下限要求及使用限制。冷氣機的安裝以及維修需由供應商，授權代理商或維修技術人員進行依
照指定的要求及使用限制進行。

格力窗口式冷氣機使用突破性的應用雙黑鑽塗層提高系統自我保護能力，減低冷凝器

受室外操作環境各項天氣及污染因素對制冷效能的影響。而室內蒸發器的黑鑽塗層令

污染物質不易積聚，從而令運作氣流從進風到出風保持時刻暢順。綜合強化系統耐用

度，並加強空氣淨化能力及質素。

R32 雪種全球暖化係數是 R410A 雪種的
三分一，較傳統的 R410A 雪種更環保。

而且R32 雪種與 R410A 雪種相比，
功率高約 3-5 %及能效比高約 5 %。 

環保雪種 全面升級
#

備有自動、製冷、抽濕、 風扇
等 模 式 令 室 內 空 氣 調 節 更 容
易，方便創造更舒適的休憩環
境。

多項模式選擇

雙黑鑽塗層
內外加倍堅固耐用

根據需要選擇不同風速， 輔以
多 段 温 度 控 制 達 致 更 佳 操 作
效果。

３段風速選擇

透過電子控制系統提供 24 小時
預校時間，隨時控制開關時間令
運作更方便。

24小時預校時間功能

提供各項模式及風速選擇，令用
家操控更方便。

LCD 無線遙控

對温度及運作進行調整，令空間保
持合適的温度及減少因運作產生
的噪音。

睡眠模式

持 久 耐 用 設 計 , 並 配 有 長 期 保 用
令用家安心使用。

3年全機保用+永久壓縮機保養
準確溫度控制

格力變頻技術經精密計
算各項環境因素後，會按
室內溫度自動調節及選
定 至 理 想 溫 度， 令 室 內
長期保持穩定恆溫狀況。

快速製冷

變頻冷氣技術在開機時
利用高頻率快速強力運
轉，能急速達到冷凍效
果，迅速提供舒爽溫度。


