
三菱重工纖薄型仿皮壓紋抽濕機

1級能源標籤 UVC殺菌 伸縮式烘鞋管
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Proudly Serviced by:

特薄設計超  窄

2款抽濕量 滿足多種空間需求

*廠方標準30℃, RH80%相對濕度
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270mm
350mm

約4罐標準330ml汽水

Voltage 電壓
Water Tank Capacity (L) 盛水器容量 (公升)
Operating Temperature 操作溫度
Child Lock 兒童安全鎖
Auto Swing  多角度自動送風系統
Humidity Setting 濕度控制
Overflow Protection 防溢裝置
Water Full LED Display 水滿LED顯示
Casters 活動腳輪
Auto Defrost 自動除霜
CFC Free 環保雪種
Dimensions (H x W x D)mm 體積 (高x闊x深)毫米

220V/1Ph/50Hz
4L

5℃ - 32℃

 
 
 
 
 

R410
605 × 350 × 270

MDG27D-H

耗電量 (瓦)：255W

機身顏色：米色
抽濕量：

15.4L#

MDG31G-H

耗電量 (瓦)：295W

機身顏色：海洋藍
抽濕量：

18L#
* 抽濕量 (公升/日),   
 30°C, RH80% 
 相對濕度 

# 抽濕量 (公升/日),   
 26.7°C, RH60% 
 相對濕度 

以上產品功能及規格只供參考，如有更改，恕不另行通知。

強勁抽濕   纖薄簡約
讓清新空氣

                 與美學並存



實時監測濕度變化

低濕度
HR<35%

高濕度
HR≥65%

適中濕度
60%>HR≥40%

綠燈藍燈 紅燈

伸縮式烘鞋管
在下雨天，或運動後穿著的波鞋，
容易因濕氣滋生細菌及異味，
可使用附送的伸縮式烘鞋軟管，
深入鞋的內部進行抽濕。

抽濕同時

INSIDE DRY
機內乾燥功能
長按下UV鍵3秒開啟機內乾燥功能，
有效防止機內長霉及時刻保持乾爽

自動抽濕模式
機內感應環境濕度，可自設
濕度的加或減5%，自動進行
或暫停抽濕工作，令室內空
間快速達致理想濕度。

連續抽濕模式
風速默認為高速運行(亦可自

行調節)，適合高濕度環境，

方便用家需要長時間保持

濕度穩定。

睡眠模式
所有顯示燈熄滅，並以低風

運作，保持環境寧靜，如遇到

水滿狀態將會自動停機，

亦不會產生蜂嗚聲。

側邊水箱設計
4 公升水箱
設有把手，
配合水位顯示窗

仿皮壓紋
正面機身設計

定時開/關機設置
可調較0-24小時定時開關，
定時開機須在待機狀態下

設置時間。

電源線收納
在不使用抽濕機時，
電源線可置於收納槽內，
避免在抽濕機移動時
令電線受損。

隨機的三合一過濾網包括「去甲醛」「
銀離子」「活性炭」，可以在抽濕同時
幫你除異味和抑制細菌及霉菌生長，對
抗大腸桿菌(AS1.90)和金黃色葡萄球菌
(AS1.89)的抗菌率達99.99%^。

UVC殺菌功能會亦會對已過濾的空氣進
行淨化，以減緩空氣中的細菌及日常生
活常見的病毒在機內滋生並傳播，
防止室內空氣二次污染。

導風葉循環開合
當進行抽濕時，導風葉會不斷循環開合吹風，
調節空間濕度，令環境舒爽。而關機狀態時，
導風葉有效防止灰塵及異物進入出風口，
保障安全及衛生，而且採用平面設計，

更方便收納。

^測試來源於廣東省微生物分析檢測中心


